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Cz. 1. OPINIA GEOTECHNICZNA
dla rozszerzonego zakresu rozbudowy skladowiska odpadéw
przy ul. Grenadieréw 21 w Sosnowcu - tymezasowe odwodnienie
kwatery ""D" skladowiska

1. Przepisy prawne
Rozporzqdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
2. Materialy
1. Wizja lokalna polaczona z rozpoznaniem podloza.
Podstawa 2. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.
opracowania | 3. Normy
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgéé 1: Zasady ogélne.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsé 2: Rozpoznanie
badanie podtoza gruntowego.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
4. Literatura i materiaty archiwalne.

Pod wzglgdem administracyjnym teren badan polozony w wojewddztwie slaskim, w
miescie Sosnowiec, przy ul. Grenadierow 21.

Lokalizacja terenu wg zalaczonej mapy w skali 1:1000, zal. nr 1 (cz. II).

Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:200, zal. nr 2 (cz. II).

Przekrdj geotechniczny, w skali 1:2000/200, zal. nr 3 (cz. II).

Legenda do przekroju wraz z tabela parametrow geotechnicznych, zal. nr 4 (cz. 11).
Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych, zal. nr 5 (cz. II).

Objasnienia geotechniczne — zal. nr 6 (cz. II).

Lokalizacja
badan
i zalaczniki

Projektowany kolektor przebiega¢ bedzie pomiedzy rozlewiskiem wodnym na terenie
Sktadowiska Odpadéw w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw (na potnocy) a rzapiem na
_ terenie Zaklad Przerobu Odpadéw Wydobywczych CTL Haldex S.A. (na potudniu).

Opis terenu | powierzchnia terenu zréznicowana, uksztattowana sztucznie, ze znacznymi deniwelacjami

badan si¢gajacymi okoto 25 m. Rzgdne od okoto 225 do 250 m n.p.m.
Podloze gruntowe niemal w catym profilu przepuszczalne. Jedynie w dolnych partiach
pojawiaja si¢ grunty o charakterze polprzepuszczalnym i praktycznie nieprzepuszczalnym.
W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe kolektora przebiegajacego od
Obickt rozlewiska wgdnego (kraniec P(’)hlocny) do rzgpia (nffl potudniu). Kol’elldor ten pc_)sluZy do
bisdomlany odprowadzenia wody z rozlewiska celem wybudowania tu w przysztosci nastepnej kwatery

sktadowiska odpadéw. Kolektor planuje si¢ wykonaé¢ metoda przecisku. Przyjmuje sig¢ I1
kategori¢ geotechniczng obiektu.
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Warunki
geotechniczne

Podloze geologiczne do glgbokosci rozpoznania wynoszacej 10,0-26,0 m p.p.t. budujg
utwory czwartorzedu i karbonu.

CZWARTORZED

utwory antropogeniczne

Grunty nasypowe sklasyfikowane jako nasyp niekontrolowany nawiercono we
wszystkich otworach od powierzchni terenu do glebokosci 0,8-6,2 m p.p.t. Litologicznie
sq to luzne do sredniozageszczonych grunty piaszczyste z domieszkami gliny i kamieni,
lokalnie piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

plejstocen - grunty wodnolodowcowe

Rodzime grunty czwartorzgdowe reprezentowane sa przez utwory piaszczyste,
wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste lokalnie przewarstwiane pytem i ilem. Utwory
piaszczyste nawiercono w otworach 1 i 2 gdzie tworza ciagla, miazsza warstwe. Sg to
grunty nosne, w stanie zageszczonym.

KARBON

westfal

Obejmuje  wietrzeliny ~ starszego  podloza  skalistego  reprezentowane przez
twardoplastyczne pyly i gliny pylaste oraz potzwarte ity z okruchami itowca. Grunty te
nawiercono w otworach nr 1 i 3 od rzednej okoto 222-224 m p.p.t. Sa to grunty nosne.

Warunki
wodne

Podczas badan terenowych wykonanych w sierpniu 2018 r. do glebokosci rozpoznania
nawiercono jeden, ciagly poziom wod gruntowych na rzednej okoto 226,4-229.6 m p.p.t.
Materialem prowadzacym wody sa czwartorzedowe piaski $rednioziarniste,

GEOTECHNICZNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

1. Podloze

budowlane ma charakter niejednorodny, warstwowany, przy czym dominujacym

elementem sg tu czwartorzedowe piaski sSrednioziarniste w stanie zageszczonym. Podlozem
projektowanego kolektora w przewadze beda piaski czwartorzedu, w czescei poludniowej rowniez

nasypy.

Woda gruntowa wystgpuje w poziomie przecisku.

Zgodnie

z Rozporzqdzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. ... [1] warunki gruntowe

projektowanego obiektu mozna uznaé za proste.

2. Przy 1I kategorii geotechnicznej obiektéw zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia

2012r. ...[1] niezbednym jest sporzadzenie dokumentacji badan podtoza gruntowego.
mgr Michat
nr upr. VII-1375

Sosnowiec, sierpien 2018 r.
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1. WSTEP

Wykonawceg przedmiotowej dokumentacji jest Przedsiebiorstwo MORION Sp. 2 0.0,

z siedziba w Gieraltowicach, pracownia — Sosnowiec, ul. Mikolajczyka 61/63.

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie geotechnicznych warunkow posadowienia

W rejonie projektowanej inwestycji.

[1]

[2]

(3]

(4]

[3]

Merytoryczna podstawg opracowania stanowia:

Mapa z lokalizacja projektowanych wiercen geotechnicznych (dostarczona przez
Zamawiajacego).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Przedmiotowe normy i instrukcje

PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479.1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoblne.
PN-B-06050.1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz.1: Zasady ogdlne.
PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

BN -72/8931-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przedmiotowa literatura

1. Budownictwo ogdlne. Tom 3. Arkady, Warszawa 2008.

2. Zarys geotechniki, Z. Witun, WKL, Warszawa 2001.

3. Pisarczyk St., Grunty nasypowe. Wlasciwosci geotechniczne i metody ich badania,
OWPW, Warszawa 2004.

4. Pisarczyk St., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2001.

5. Grabowska-Olszewska B., Geologia stosowana. Wlasciwosci gruntow
nienasyconych. PWN, Warszawa 1998.

6. Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg
Eurokodu 7. Poradnik, ITB, Warszawa 2011.

Materialy archiwalne

1. Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia przedsigwzigcia pn. ,,Budowa Zakladu Przetwarzania i Unieszkodliwiania

Przedsigbiorstwo MORION Sp. z0.0. 2



Odpadéw Komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw”

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
I PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w wojewddztwie $laskim, na terenie
miasta Sosnowiec, przy ul. Grenadieréw 21. Kolektor tymczasowego odwodnienia przebiegac
bedzie od rozlewiska wodnego powstalego w wyniku zalania wyrobiska piasku a
przeznaczonego pod przyszia kwaterg "D' sktadowiska do rzapia na terenie CTL Haldex S.A.

Rejon badan stanowi porosnigty krzaczasto-drzewiasta roslinnoscia obszar stanowiacy
dawne otoczenie i skarbu odkrywki piasku podsadzkowego. Na potnoc rozciaga sie natomiast

rozlegle rozlewisko wodne o glebokosci do okolo 3 metrow.

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy obszar nalezy do zlewni rzeki Biatej

Przemszy.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie budowe kolektora
tymczasowego odwodnienia przyszlej kwatery "D" skladowiska. Kolektor o dlugosci 420m

planuje si¢ wykona¢ metoda przecisku na rzednych ok. 225-227 m n.p.m.

Projektowany obiekt z uwagi na charakter jego konstrukcji zaliczono do drugiej

kategorii geotechniczne;j.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Analiz¢ warunkéw gruntowo-wodnych podioza przeprowadzono w oparciu o wiercenia

geotechniczne oraz badania terenowe i opracowania archiwalne.

Wiercenia i badania terenowe

Otwory zostaly wykonane zestawem mechanicznym typu H25SG, przy uzyciu $widrow
rdzeniowych i swidrow spiralnych.

Wykonano 3 otwory geotechniczne, z czego:

- 1 otwor do glebokosci 10,0 m p.p.t.
- 1 otwér do glebokosci 24,0 m p.p.t.
- 1 otwor do giebokosci 26,0 m p.p.t.

Przedsigbiorstwo MORION Sp. z0.0. 3



Lacznie wykonano 60 mb.
Zrozmicowanie w glebokosci otworéw wynikato z koniecznosci dowiercenia do poziomu dna

planowanego wodociagu w bardzo zréznicowanym morfologicznie terenie.

W trakcie prowadzenia wiercen wykonywane byly badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw, litologia, wilgotno$¢, barwa oraz stan gruntu. Pobrane zostaly
probki gruntéw kategorii B i C, na ktérych wykonywano badania makroskopowe oraz
badania laboratoryjne.

Rzgdne otworéw zostaty okreslono na podstawie interpolacji pikiet wysokosciowych z

mapy dostarczonej przez Zamawiajacego.

Sondowania

Dla okreslenia stanu gruntow spoistych w trakcie prowadzenia prac terenowych
wykonano sondowania sondg dynamiczng DPSH.

Sondowania DPSH prowadzono w sposob ciagly rozpoczynajac od powierzchni terenu
do glebokosei max. 12,0 m p.p.t. Lacznie przesondowano w ten sposéb 19,4 mb w otworach
nr 1 1 3. Na podstawie sondowan okreslano stopnie zageszczenia gruntéw niespoistych.
Interpretacj¢ zaggszezenia kazdorazowo rozpoczynano od poziomu 1,0 m p.p.t.

Wyniki sondowan DPSH stanowia element zatacznika nr 2.

Badania laboratoryine

Pobrane w trakcie wiercenia probki gruntow kategorii B zostaly przebadane pod katem ich

wlasciwosci fizycznych, ktére obejmowaty:

- oznaczenie sktadu granulometrycznego - 3 oznaczenia,
- oznaczenie wilgotnosci naturalnej, W, - 3 oznaczenia,
- granice konsystencji Atterberga - 3 oznaczenia,
- cigzaru obje¢tosciowego, v - 3 oznaczenia.

Wyniki badan laboratoryjnych zostaty przedstawione na zalaczniku nr 4.

Prace kameralne

Na podstawie wykonanych prac terenowych zostalo wykonane niniejsze opracowanie,
ktore zawiera:
- map¢ dokumentacyjna,

- karty otworéw geotechnicznych i sondowan,

Przedsiebiorstwo MORION Sp. zo.0. 4



- przekrdj geotechniczny,
- tabelg parametréw geotechnicznych,

- wyniki badan laboratoryjnych.

Na przekroju wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych za podstawe podziatu
stanowi wiek, geneza, odmienno$é¢ litologiczna oraz zréznicowanie parametrow
geotechnicznych. Parametry geotechniczne gruntéw zostaly wyprowadzone metoda A, Bi C
wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych oraz materiatow archiwalnych.

Parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw (wartosci charakterystyczne)

zostaly zestawione w tabeli na zalaczniku nr 4.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowia rodzime utwory karbonu i

czwartorzedu oraz wspélczesne grunty antropogeniczne.

KARBON
Obejmuje wietrzeliny gruntéw skalistych - ilowcow i piaskowcOw reprezentowane
przez pyly, gliny pylaste i ity z okruchami itowcow. Utwory te nawiercono w dolnych

partiach profili otworéw nr 1 i 3, od glebokosci odpowiednio 23,7 i 6.2 m p-p-t.

PLEJSTOCEN
Obejmuje wodnolodowcowe osady niespoiste. Stanowia one glowny element podtoza
gruntowego do glgbokosci rozpoznania. Litologicznie sa to przede wszystkim piaski

srednioziarniste z miejscowymi przewarstwieniami pyhu i itu.

WSPOECZESNE GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Przypowierzchniows parti¢ podloza buduja grunty nasypowe. Litologicznie sg to
gtownie piaski z domieszkami czesci gliniastymi, lokalnie tupek przyweglowy nieprzepalony.

Miazszo$¢ nasypow siega lokalnie 6 m.

S. WARUNKI WODNE

Rozpoznanie podloza wykazuje obecnos¢ w podlozu  wod zwiazanych

Przedsiebiorstwo MORION Sp. zo.o. 35



z rodzimymi utworami czwartorzedowymi. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny, i
nawiercone zostalo na glebokosci od 2,0 m ppt do 246 m p.p.t. (rzegdna

226,4-229,6 m n.p.m.). Materialem prowadzacym wody s srednioziarniste piaski plejstocenu.

Wahania ustabilizowanego zwierciadta wody moga wynosié¢ ok. +/-1,0 m w skali roku.
Zgodnie z pkt 1.5, poz. 1 wspotezynnik filtracji dla gruntow piaszczystych mozna
przyjmowac:
k=790 x 10” - 1,23 x 10™* m/s

Wody gruntowe tego terenu wykazuja XAl agresywnos¢ amonowa, 1 agresywnos¢
weglanowg XA3.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stanowiace podioze budowlane zostaly podzielone na warstwy geotechniczne.
Podstawg podzialu stanowita geneza, odmiennos¢ litologiczna oraz zréznicowanie
parametrow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac, badan, analizy materiatow archiwalnych oraz literatury

w podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I — nalezy tu warstwa gruntéw antropogenicznych pokrywajaca powierzchnie
terenu do glebokosci 0,8-6,2 m p.p.t. Litologicznie sa to grunty niespoiste z domieszkami i
przewarstwieniami gliny oraz lokalnie fupkiem nieprzepalonym. Jak wynika z
przeprowadzonych sondowan utwory te znajduja si¢ w stanie luznym do Zageszezonego o
I5=20-76% m p.p.t. Z uwagi na duza zmienno$¢ w zageszczeniu zaliczy¢ je nalezy do

stabonosnych. Nalezg one do II-I1I klasy urabialnosci.

WARSTWA II — naleza tu wodnolodowcowe (plejstocen) utwory piaszczyste. Warstwa ta
obejmuje piaski $rednioziarniste lokalnie z przewarstwieniami pylu i itu. Jak wynika z
sondowania sonda DPSH grunty te znajduja si¢ w stanie zageszczonym o In=79% (z zakresu

pomiaréw Ip=73-83%). Sa to grunty nosne, matoscisliwe. Kategoria urabialnosci II.

WARSTWA IIT — obejmuje wietrzeliny karbonu podzielone, ze wzgledu na zréznicowanie w

litologii i konsystencji na dwie warstwy:

Przedsiebiorstwo MORION Sp.z0.0. 6



warstwa Illa - to pyly i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o okreslonym na
podstawie badan laboratoryjnych stopniu plastycznosci 1;=0,14. Przyjmuje sie symbol
geologicznej konsolidacji "B". Sa to grunty nosne, nalezace do III kategorii urabialnosci.
warstwa I1Ib- naleza tu wietrzeliny gliniaste - ity z okruchami ilowca w stanie polzwartym
1.=0,00 (symbol geologicznej konsolidacji "D"). Sa to grunty no$ne, maloodksztalcalne.

Kategoria urabialnosci IV.

Parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli (zat. nr 4).

7. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i materiatow
archiwalnych dokonano rozpoznania podloza gruntowego w rejonie planowanego przecisku.
Podloze gruntowe w poziomie dna przecisku buduja w przewadze nosne, piaszczyste grunty
warstwy Ila, lokalnie stabono$ne grunty warstwy I. Przecisk prowadzony bedzie w gruntach o
Il i TII kategorii urabialnosci. Nie wyklucza si¢ jednak lokalnych wyplycen gruntow
karboriskich warstwy IIIb o IV kategorii urabialnosci.

Jak wynika z rozpoznania i zatozen technicznych w poziomie prowadzonego przecisku nalezy
spodziewa¢ si¢ wystepowania zwierciadla wody gruntowe;j.

Projektowane wykopy pod komory przeciskowe nalezy prowadzi¢ w sciankach szczelnych
zakotwionych w gruntach karbonu. Z uwagi na zmienny charakter wietrzelin karbonskiech
nalezy si¢ liczy¢ rowniez z koniecznoscig powadzenia stalego odwadniania komor
przeciskowych.

Rozpoznanie nie wykazuje objawéw procesow geodynamicznych w obrebie skarp odkrywek.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z0.0. 7
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Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Pracownia: Sosnowiec, Mikotajczyka 61

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zatnr: 2.1

Wiertnica: H255G

Miejscowos¢: Sosnowiec

Obiekt: kolektor

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie wykonat: Przedsiebiorstwo MORION Sp z 0.0. Bigdng: 247.60 mnpim
Wojewodztwo: slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Rak Skala 1:200 | Data wiercenia: 2018-08-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- - Zat.nr
Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPSH e
Profil numer: 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Pracownia: Sosnowiec, Mikotajczyka 61

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: H255G

Miejscowos¢: Sosnowiec

Obiekt: kolektor

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie wykonat: Przedsigbiorstwo MORION Sp z 0.0. Rzgdna: 254,00 g
Wojewddztwo: slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Rak Skala 1:200 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SRS
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0, WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPSH 5%
Profil numer: 3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ZAL NR 5

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
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OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(we oty PN-G-09005; PIN-B6/B-02480 OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

: N ;
zharmonizowane z PN-EN ISO 14688-1) rzed:w Otwér rozpoznawczy
GRUNTY NASYPOWE ANIIrok oy archiwalny
nB (xMg) nasyp budowlany rzedna
nN (xMg) nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, Nr/rzedna Wykop badawczy,
2l -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mck - miat weglowy, [ ] odkrywka fundamentowa

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus

tpp - tupek przepalony, Lpnp - fupek nieprzepalony, x - dowolna OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

kombinacja sktadnikow nasypu) . grunt suchy, mato wilgotny
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s . - : :
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Pg  (cISa) piasek gliniasty |5 clISa piasek gliniasty E sonda Scinajaca (VT)
Tp (saESi) pyt piaszczysty ] badania presjometryczne
I (S pyt 2 Si pyt 2 SONDOWANIA
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GRUNTY SKALISTE 10.0  Gliebokosé otwory
ST skata twarda WB weg!el brun_atny
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW
+ Domieszki @ numer warstwy geotechnicznej
1 Przewarstwienia
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Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Zal.n?rj
3

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego dla rozszerzonego
zakresu rozbudowy sktadowiska odpadéw przy ul. Grenadieréw 21
w Sosnowcu - tymczasowe odwodnienie kwatery "D" sktadowiska

e . Skal
Przekroj geotechniczny | - I e
Data Nazwisko Poc?if. 2000
Opracowat 08.2018 | mgr M. Rak ////b 1 ZOOJ




