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Projekt robot geolegicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Mapa przegladowa w skali 1: 25 000.

2. Mapa z lokalizacjg piezometrow w rejonie skfadowiska odpaddw komunalnych w So-
snowcu i wyrobisk CTL Maczki Bor w skali 1: 10 000.

3. Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz Katowice w skali 1: 50 000
wraz z objasnieniami.

4. 4.1-4.2 Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski — arkusz Katowice w skali 1: 50 000
wraz z objasnieniami.

5. Mapa hydrogeologiczna z ,,Dokumentacji okreslajgcej warunki hydrogeologiczne,
w zwigzku ze zmiang odwodnienia, w celu wydobywania piasku w odkrywkowym wy-
robisku CTL Maczki-Bor w skali 1: 10 000.

6. 6.1-6.2 Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski — arkusz Katowice z objasnieniami
w skali 1: 50 000.
7. Materiaty archiwalne.
7.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2 000.
7.2 Karty otworow archiwalnych.
7.3.1-7.3.4 Archiwalne przekroje hydrogeologiczne i geotechniczne.
7.4 Karty dokumentacyjne piezometrow.

7.5. Mapa warunkow hydrogeologicznych w skali 1: 10 000.

8. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjg projektowanej kwatery Il i projektowa-

nych otwordéw w skali 1: 1000.

9. 9.1-9.3 Projekty geologiczno-techniczne otwordéw badawczych.

10. Kopie Decyzji dla pozwolenia zintegrowanego.

EKO-EKSPERT 5p. z v.0., Katowice 3



Projekt rabét geologicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu

1. WSTEP

Niniejszy Projekt robot geologicznych zostat sporzadzony dla Inwestora robét geologicznych:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0,

41-216 Sosnowiec, ulica Grenadierdow 21.

Projekt zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Sosnowiec, ktérego
reprezentuje Geolog Powiatowy.

Roboty geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, zwigzane sg z planowang roz-
budowa skfadowiska odpaddéw komunalnych, potozonego w rejonie ulicy Grenadierdw w Sosnowcu.

Projektowane prace majg rozpoznac budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne i warunki
geologiczno-inzynierskie terenu przeznaczonego pod nowg kwatere |1l sktadowiska odpadéw komu-
nalnych w Sosnowcu.

W zwigzku z powyiszym, pierwszym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie bu-
dowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych, w oparciu o archiwalne materiaty geologiczne,
podtoza obszaru lokalizacji planowanej kwatery lil sktadowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu.

Na podstawie dokonanego rozpoznania warunkéw geologiczno-hydrogeologicznych z materia-
téw archiwalnych, drugim celem niniejszego opracowania, jest zaprojektowanie prac i robdt wiertni-
czych dla okreslenia przede wszystkim:

- budowy geologicznej i warunkéw gruntowych, wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat

badanego terenu,

- przedstawienie opisu budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy
warstw oraz proceséw geodynamicznych,

- warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu projektowanej inwestycji na $rodowi-
sko gruntowo-wodne;.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dostarczy danych niezbednych do prawidtowego zapro-
jektowania budowy kwatery 11l sktadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu.

Powyzsze zadania zostang zrealizowane poprzez odwiercenie 10 otworéw badawczych na terenie

przeznaczonym pod planowang inwestycje.

Podstawa sporzadzenia projektu sg nastepujace przepisy:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. -
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 28 lipca
2016 r., poz. 1131).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. - ,,w sprawie szczegotowych wy-
magan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga

uzyskania koncesji” (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
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Projekt rabdt geologicznych - rozbudowa skiadawiska odpaddw komunalnych w Sosnoweu

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. - »Zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji” (Dz. U. z 9 lipca 2015 r. , poz. 964).

4. Rozporzgdzenie Ministra z dnia 30 kwietnia 2013 r. ,, w sprawie sktadowisk odpadéw” (Dz. U. z 2
maja 2013 r., poz. 523).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,,w sprawie dokumentacji hydro-
geologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” (Dz. U. z 15 grudnia 2016 roku, poz.

2033).

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu prowadzi obecnie sktadowanie
odpadow na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne na kwaterze II. Srednia rocz-
na ilos¢ deponowanych odpadéw wynosi 51 000 Mg/rok, catkowita 510 Mg. Powierzchnia kwatery ||
wynosi 4,38 ha, objgtos¢ uzytkowa 580 000 m*, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 257 m n.p.m.
Kwatera ta stanowi techniczne, technologiczne i eksploatacyjne przedtuzenie kwatery I. Potozenie
obu kwater ilustruje rycina 1. Rodzaj odpaddw jakie s3 dopuszczone do sktadowania na przedmioto-
wym sktadowisku doktadnie ustalono w Decyzjach dla pozwolenia zintegrowanego, zamieszczonych
w zatgczniku 10.

Planowana inwestycja to budowa nowej kwatery sktadowiska. Kwatera przyjmuje oznaczenie:
kwatera lil. Powierzchnia dna sktadowiska wyniesie okoto 4 ha. Roczna ilo$¢ deponowanych odpadow
przewiduje sig na poziomie 100 000 Mg/rok. Objetos¢ uzytkowa wyniesie okoto 800 000 m?. Maksy-
malng wysokos¢ sktadowania przyjmuje sie srednio na poziomie 260 m n.p.m.

Budowa sktadowiska sktadac sie bedzie z nastepujgcych gtéwnych elementdw:
1. Obnizenie poziomu zalewiska — odwodnienie terenu.
2. Usypanie metrowej warstwy drenazu podfoliowego z piasku na poziomie ponad powierzch-
ni¢ odwodnienia wraz z utozeniem drendw zbiorczych, studni kontrolnych i przepompowni.

3. Budowa skarp.
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Projekt robit geologicznych - rozbudowa skladowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu

TEREN
REZERWOWY

Rycina 1. Potozenie kwater | i Il sktadowiska odpadéw komunalnych.

EKO-EKSPERT Sp. 2 0.0, Katowice 6



Projekt robét geologicznych - rozbudowa skiadowiska odpadéw komunalnych w Sesnowcu

4. Utozenie warstw uszczelniajgcych:
— dolna, wykonana z 0,5 m warstwy mineralnej o wspétczynniku filtracji k < 1x10° m/s
— gorna wykonana z 2 mm folii HDPE.
5. Zabezpieczenie folii HDPE geowtdknina.
6. Utozenie warstwy filtracyjnej o migzszosci 0,5 m — piasek gruboziarnisty, pospétka i zwir
(szczegdlnie wokdt drendw).

7. Utozenie w warstwie filtracyjnej drenazu z rur HDPE w obsypce zwirowe;.

3. ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH | MAP
3.1 WYKAZ MATERIALtOW ARCHIWALNYCH, POMOCNICZYCH | MAP

1. Biernat S., Krysowski M., 1956 r. — Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1: 50 000 - arkusz Katowice. Instytut Geologiczny, Warszawa.

2. Chmura A., Wagner J., 1997 r. — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Kato-
wice (943) wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

3. Jochemczyk L., Olszewska K., 2002 r. — Mapa Geosrodowiskowa Polski — arkusz Katowice (943)
wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

4. Kisiel K., 1996 r. — Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych z wykonania sieci monitoringu
czwartorzedowego poziomu wadd podziemnych w rejonie projektowanego sktadowiska odpa-
doéw komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw. Przedsigbiorstwo MORION Sp. z o.0.,
Dabrowa Gornicza.

5. Kisiel K., 2002 r. — Dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego
pod budowe sktadowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu w rejonie ulicy Grenadieréw.
Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0., Dgbrowa Gornicza.

6. Kisiel K., 2005 r. — Projekt prac geologicznych na uzupetnienie sieci obserwacyjnej wéd pod-
ziemnych dla eksploatowanej kwatery projektowanej rozbudowy (Il etap) sktadowiska odpa-
dow komunalnych przy ulicy Grenadieréw w Sosnowcu. Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0.,
Dabrowa Gdrnicza.

7. Kropka J., Witkowski A., Waligéra J., Rubin H., Kazmierczak J., 2013 r. - Dokumentacja hydro-
geologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne, w zwiagzku ze zmiana odwodnienia, w celu
wydobywania piasku w odkrywkowym wyrobisku CTL Maczki-Bér, Sosnowiec-Bér, woj. §laskie.
Uniwersytet Slaski, Wydziat Nauk o Ziemi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, So-
snowiec.

8. Mikotajkow. J., Weglan D., Skrzypczyk L., Mordzonek G., 2017 r. — Mapa Gtéwnych Zbiornikéw

Wéd Podziemnych — stan na dzieri 1 stycznia 2017 r. Strona internetowa Paristwowe;] Stuzby
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Projekt rabot geelogicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddw kemunainych w Sosnowcuy

Hydrogeologicznej Paristwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

9. Ptonczynski J., 1994, 2000 r. — Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 — arkusz
Skata (946) wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

10. Rozkowski J., 1997 r. — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Skata (946)
wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

11. Walkowiak J., 2005 r. - Dokumentacja geologiczna zawierajgca wyniki prac zwigzanych z rozsze-
rzeniem sieci lokalnego monitoringu wéd podziemnych. SEGI-EKO Sp. z 0.0., Czciradz, Kozu-
chow.

12.  Mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami w skali 1:50 000 na PIG PSH.

13. Mapy zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w skali 1: 100 000.

14.  Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, obszary chronione Natura 2000.

3.2 OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH
| OCENA PRZYDATNOSCI MATERIALOW ARCHIWALNYCH | MAP

Teren przeznaczony pod planowang kwatere Ill sektora Ill, podobnie jak teren sektora Il z kwa-
terami | i Il, to dawna odkrywka Kopalni Piasku , Maczki-Bér”, w zwigzku z tym byt on rozpoznany
wierceniami ztozowym dla udokumentowania ztoza piasku. Dane z tych wierceri wykorzystano
w pozniejszych opracowaniach geologicznych dla przedmiotowego terenu i oméwiono ponize;j.

W 1995 r. zaprojektowano pierwsze piezometry dla obserwacji wéd podziemnych w rejonie
istniejgcej kwatery sktadowiska dla pierwszego poziomu wodono$nego. W 1996 r. udokumentowano
te prace w ,,Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych z wykonania sieci monitoringu czwartorze-
dowego poziomu wéd podziemnych w rejonie projektowanego sktadowiska odpadéw komunalnych
w Sosnowcu przy ul. Grenadierow [poz. arch. 4] polegajace na odwierceniu 3 piezometréw do gtebo-
kosci 35 m. Karty piezometrow zamieszczono w zatgczniku 7.4, a wyniki oméwiono w rozdziatach 4.3
i4.4.

Dla potrzeb projektowania sktadowiska odpadow komunalnych w rejonie ulicy Grenadieréw
w Sosnowcu wykonano w 2002 roku wiercenia i prace geologiczne w oparciu o zatwierdzony Projekt
prac geologicznych, majgce na celu sporzadzenie , Dokumentacji okreslajgcej warunki hydrogeolo-
giczne terenu przeznaczonego pod budowe skfadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu w rejo-
nie ulicy Grenadieréw” [poz. arch. 5]. Dla potrzeb dokumentacji odwiercono 6 otworéw do gteboko-
$ci 5,0-23,0 m, wykonano kartowanie podtoza do gtebokosci okoto 1,0 m w 59 punktach penetrome-
trem otworowym, przeprowadzono profilowanie przewierconych warstw, wykonano obserwacje
hydrogeologiczne, pobrano probki gruntéw i wody podziemnej do badari chemicznych. Wyniki tych

prac przedstawiono w rozdziatach 4.3 i 4.4.
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Projekt robot geologicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu

W 2005 r. wykonano Projekt robét geologicznych na uzupetnienie sieci piezometréw wokét
sktadowiska [poz. arch. 6], ktére udokumentowano w ,,Dokumentacji geologicznej zawierajgcej wyni-
ki prac zwigzanych z rozszerzeniem sieci lokalnego monitoringu wéd podziemnych” [poz. arch. 11].
Ostatecznie wykonano 6 piezometréow do gtebokosci 35,0 m. Wyniki z wiercen tych punktéw obser-
wacji wod podziemnych oméwiono w rozdziale dotyczacych budowy geologicznej i warunkéw hydro-
geologicznych.

Miejsca lokalizacji wykonanych otworéw, piezometréw, przebiegu archiwalnych linii przekrojo-
wych przedstawiono mapie dokumentacyjnej z materiatéw archiwalnych — zatacznik 7.1. Potozenie
piezometrow ilustrujg mapy w zataczniku 2 i 5 pochodzgce z ,,Dokumentacji hydrogeologiczne] okre-
slajaca warunki hydrogeologiczne, w zwigzku ze zmiang odwodnienia, w celu wydobywania piasku
w odkrywkowym wyrobisku CTL Maczki-Bér, Sosnowiec-Bor, woj. slaskie” [poz. arch. 7] Wyniki
z wiercen archiwalnych przedstawiono w postaci kart dokumentacyjnych otworéw badawczych, pie-
zometréw i zamieszczone w zatgcznikach 7.3 7.4.

Wyszczegolnione powyzej materiaty archiwalne i mapy, zawierajg wystarczajgcg ilo$¢ informacji
dla scharakteryzowania warunkéw geologicznych i warunkéw hydrogeologicznych dla terenu projek-
towanej inwestycji i stanowig podstawe do zaprojektowania robét geologicznych dla rozwiazania
postawionego zadania geologicznego. Teren lokalizacji archiwalnych i projektowanych robét geolo-
gicznych, zaprezentowano na mapach: geologicznej, hydrogeologiczne] i geosrodowiskowej - zatacz-
nik 3, 4, 5, 5. Obraz budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych wynikajacy z materiatéw
archiwalnych omoéwiono w rozdziatach 4.3 i 4.4 oraz przedstawiono na zatgcznikach graficznych od 2
do 6. W oparciu o materiaty archiwalne zaprojektowano optymalny zakres prac geologicznych po-
trzebny do szczegdtowego rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego dla projektowane] kwatery Il
sktadowiska odpadow komunalnych.

Mapy zostaty zakupione w Wydawnictwach Geologicznych w Warszawie. Materiaty archiwalne
z punktow: 4, 5, 6, 11 sg wtasnoscia Inwestora robét geologicznych. Dokumentacje hydrogeologiczng

dla CTL Maczki — Bor pozycji archiwalnej 7 uzyskano od jej wiasciciela.

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PROJEKTOWANYCH ROBOT GEO-
LOGICZNYCH

EXO-EKSPERT 5p. 2 0.0., Katowice



Projekt rabot geologicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu

4.1 LOKALIZACIA

Wojewddztwo:  slaskie
Powiat: Sosnowiec (miasto na prawach powiatu)

Gmina: Sosnowiec (gmina miejska)

Istniejgce sektory |, Il i planowana kwatera Il sktadowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu,
potozone sg w pofudniowo wschodniej czesci Sosnowca, w dzielnicy Sosnowiec-Porgbka, po zachod-
niej stronie ulicy Grenadierow.

Lokalizacje eksploatowanych kwater |, Il i projektowanej kwatery |l sktadowiska odpaddéw komu-
nalnych w Sosnowcu wraz z istniejgcymi w ich sasiedztwie obszarami gérniczymi zt6z piaskéw ilustru-
je mapa w skali 1: 25 000 bedaca zatgcznikiem 1. Szczegdfowe potozenie planowanej inwestycji
przedstawiono na mapie w skali 1 : 10 000, stanowigcej zatacznik 2, a bardzo szczegdtowe na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w zatgczniku 8.

Teren wyrobiska popiaskowego, przeznaczony pod planowang kwatere Ill, jest obecnie zalany
prawie w 70 %, co ilustruje mapa sytuacyjno-wysokosciowa w zatgczniku 8. Gtebokos¢ wody w wyro-
bisku dochodzi do 2,5-3,4 m. Omawiany teren znajduje sie obok istniejacej kwatery I, po jej zachod-
niej stronie i na potnocny zachdd od Zaktadu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Opadéw Komunal-
nych w Sosnowcu.

Tereny wokdt obszaru przeznaczonego pod kwatere Il to:

- na po6inocy od omawianego terenu, za starg skarpg | poziomu obecnie zalesiona, przeptywa
rzeka Bobrek w odlegtosci okoto 50 m, dalej za nig teren jest niezagospodarowany, nastepnie
istnieje torowisko, a za nim zabudowa domdw jednorodzinnych na ogdét jednopietrowa przy
ulicy Wschodniej, Kleeberga, Braterstwa Broni, ktére przylegajg do Wschodniej Obwodnicy
GOP (E75),

- od wschodu znajduje sie eksploatowana kwatera I,

- od potudnia za terenem zalesionym, bedacym w przesziosci skarpg | poziomu eksploatacji pia-
sku, istniejg wyrobiska w postaci odkrywek piasku podsadzkowego firmy CTL Maczki Bér S.A.,
Sosnowiec,

- od zachodu na wyniesieniu zbudowanym z odpaddéw pogdrniczych jest realizowana budowa hal

przemystowych.

Projektowane do wykonania otwory 1-10 bedg odwiercone na dziatkach nr 2784 i 2783/3,
ktdrych w tascicielem jest Inwestor robot geologicznych Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. z 0.0. w Sosnowcu.

Wykonawca wierceri pozyska prawo do dysponowania nieruchomoscig dla potrzeb wykonania

robot geologicznych u wtasciciela nieruchomosci.
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4.2 POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA,
OBSZARY CHRONIONE

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego omawiany teren lezy w pod-
prowincji Wyzyna Slasko-Krakowska, w czeéci makroregionu Wyzyny Slaskiej, w mezoregionie Wyzy-
ny Katowickiej, a doktadnie w Kotlinie Mystowickie;j.

Zgodnie z podziatem geomorfologicznym M. Klimaszewskiego, dokumentowany teren potozony
jest na Wyzynie Slaskiej Potudniowej, w regionie Kotlina Mystowicka, ktéra jest inwersyjnym obnize-
niem denudacyjnym o powierzchni wydmowej, zalegajgcym na poziomie 260 - 275 m n.p.m. Kotlina
Mystowicka stanowi rozlegte erozyjne obnizenie utworéw gérnego karbonu, wypetnionymi piaszczy-
stymi osadami czwartorzedu o duzej zmiennosci ich migzszosci. Osady te byty przedmiotem eksploat-
acji odkrywkowej, miedzy innymi na terenie przeznaczonym pod kwatere lil. Intensywny rozwéj od-
krywkowego gornictwa piasku podsadzkowego dla potrzeb gérnictwa weglowego, zaznaczyt sie w
rejonie planowanej inwestycji powstaniem kilku duzych wyrobisk odkrywkowych, a w kolejnych la-
tach ogromnymi, podpoziomowymi zwatami skat ptonnych, wypetniajgcymi czesé tych wyrobisk.

Pierwotnie powierzchnia terenu byta stabo zréinicowana morfologicznie, lekko pofalowana i ob-
nizata sie w kierunku Biatej Przemszy.

Kopalnia piasku podsadzkowego ,,Maczki-Bér” prowadzita eksploatacje piasku na dwdch polach
eksploatacyjnych: Bér Wschéd i Bér Zachdd. Teren planowanej kwatery odpadéw komunalnych nale-

zat do pola Bor Zachdd i byt najbardziej wysunietym na pdtnoc czescia tego pola.

Obszar przeznaczony pod kwatere Ill charakteryzuje sie bardzo urozmaicong rzeiba terenu,
mocno przeobrazong dawno temu wskutek dziatalnosci antropogenicznej. Obecnie centralna czes¢
starego wyrobiska jest zalana, gteboko$¢ wody w wyrobisku dochodzi do 2,5-3,4 m. Samo wyrobisko
zostato uformowane w trakcie sktadowania odpaddw pogérniczych od strony pétnocnej i potudnio-
wej. Skarpy opadaja stromo i majg wysokosci od kilku do ponad 20 m, obecnie czesciowo zalesione.
Podziemne uzbrojenie terenu przebiega w catosci poza obrysem dziatki, na ktérej przeprowadzone
beda roboty geologiczne, w zwigzku z czym nie koliduje ono i nie ogranicza projektowanych prac

badawczych.

Obszar zajety przez wyrobiska piasku lezy w zlewni Wisty, a doktadnie w zlewni Ill — rzedu Biatej

Przemszy, ktdra przeptywa od potudnia istniejgcych wyrobisk. W sasiedztwie projektowanej kwatery
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Ill, na pétnoc w odlegtosci ponad 50 m, w sztucznym krycie przeptywa na zachdd rzeka Bobrek, ktéra
zasila Biatg Przemsze w dzielnicy Mystowic, w Niwce.

W granicach i w sasiedztwie terenu planowanych robét geologicznych nie ma obiektéw objetych
ochrong prawng, wymienionych w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, sta-
nowigce krajowy system obszaréw chronionych, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, chronione gatunki roélin, zwierzat i grzybéw.

W zataczniku 6 przestawiono fragment Mapy Geosrodowiskowe] Polski— arkusz Katowice ilustru-
jacej sktadniki srodowiska w rejonie przedmiotowe] inwestycji.

Teren planowanych robét lezy w obrebie obszaru niezagrozonego podtopieniami. Teren plano-

wanej inwestycji nie lezy w obrebie obszaru gérniczego.

4.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren lokalizacji istniejgcego sektora Il i planowanej kwatery il sktadowiska odpaddéw komu-
nalnych w Sosnowcu pofozony jest w pétnocno wschodniej czesci Gérnoslgskiego Zagtebia Weglowe-
go, w granicach potudniowego stoku Koputy Maczek.

W podtozu geologicznym przedmiotowego terenu zalegajg od powierzchni utwory czwartorze-
du podscielone osadami karbonu.

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologiczne] Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Katowice [poz. arch.
1] co ilustruje fragment mapy bedacy zatgcznikiem 3, w podtozu zalegaja piaski, zwiry lodowcowe
i wodnolodowcowe. Na mapie zaznaczono réwniez zasieg wiercen archiwalnych czyli otwordw zfo-
zowych i piezometréw, ktérych szczegétowe potozenie ilustruje mapa bedaca zatacznikiem 7.1.

Kopalnie odkrywkowg piasku ,,Maczki-Bér” zatozono na ztfozu piasku, zalegajacym w pradolinie
rzeki Biata Przemsza, majgcej forme niecki wypetnionej utworami czwartorzedu wieku plejstocen-
skiego, pochodzenia rzecznego. Sg to piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, dobrze obtoczone
i przemyte, szczegdlnie w stropowej partii profilu, w obrebie ktérego wyrdinia sie 4 serie sedymenta-
cyjne (od powierzchni terenu, od gory):

1. Seria piaskdéw ze sporadycznie wystepujacym zwirem to czwarta seria sedymentacyjna skifa-

dajaca sig z czystych piaskdw o migzszosci od 4,0 m do 10,0 m, przewaznie kwarcowych,
z wtrgceniami zwiréw. Najwigksza jej migzszos$¢ wystepuje w osi pradoliny , a na jej brzegach
maleje. Miejscami, w czgsci przypowierzchniowej tej serii, wystepujg torfy o niewielkiej migz-

SZOSCi.

2. Seria utwordw zastoiskowych to trzecia seria sedymentacyjna wyksztatcona w postaci ilasto-

gliniastej z domieszka pytéw. Ich migzszos¢ wynosi od 0,2 m do 3,6 m, przy czym miazszoé¢

12

EKO-EKSPERT Sp. 2 ©.0,, Katowice



Projekt robit geclogicznych - rozbudowa skiadowiska adpaddw komunalnych w Sosnowcu

powyzej 2,0 m wystepuje wzdtuz obecnego koryta Biatej Przemszy. Utwory te stanowia nad-
ktad eksploatowanej nizej zalegajgcej warstwy piaszczysto-zwirowe;j.

3. Seria utworéw piaszczysto-zwirowych i piaszczystych stanowi druga serie sedymentacyjng

i warstwe eksploatacyjng o migzszosci Srednio 18,0 m.

4. Seria_utworéw zastoiskowych to pierwsza seria sedymentacyjna zbudowana z ilasto-

gliniastych osadéw z domieszkg pytow. Wyscielajg one niemal ciggtym ptaszczem dno i zbo-
cza gtebokiej bruzdy erozyjnej bedacej pradoling rzeki Biatej Przemszy. Najwieksza migzszosé
osiggajg w poblizu osi doliny, a malejg ku krawedziom pradoliny.
5. Pod drugg warstwg utworow zastoiskowych wystepuje warstwa zwirdw, stwierdzona kilkoma
gtebszymi otworami badawczymi, ktére lezg bezposrednio na osadach karbonu.
taczna migiszos¢ wymienionych serii utwordw czwartorzedu siega kilkudziesieciu metréw,

maksymalnie 58,0 m.

KARBON

Pod osadami czwartorzedu zalegajg wychodnie utwordw karbonu, a doktadnie warstwy zateskie
i orzeskie podscielone warstwami gérnorudzkimi, nalezace do serii mutowcowej. Gtebiej zalegaja
warstwy dolnorudzkie i siodfowe przynalezne do gérnosélaskiej serii piaskowcowej. Warstwy zateskie
i orzeskie w omawianym rejonie charakteryzowaty sie duzg weglozasobnoscig, niemniej poktady we-
gla cechowata duza zmiennos¢ grubosci i stosunkowo niska jako$¢. Pod wzgledem litostratygraficz-
nym warstwy te zbudowane sg gtownie z itowcéw i mutowcdw, wirdd, ktérych piaskowce wystepuja

podrzednie, a pokfady wegla zostaty wyeksploatowane, bgdz posiadajg migzszosci niebilansowe.

Podtoze przeznaczone pod projektowang kwatere Il rozpoznano podczas wiercen ztozowych
majacych na celu udokumentowanie zasobéw piasku w 1959 roku. W 2002 roku wykonano 6 otwo-
row, ktére uzupetnity istniejgce rozpoznanie dla opracowania ,,Dokumentacji okreslajgcej warunki
hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod budowe sktadowiska odpadéw komunalnych w So-
snowcu w rejonie ulicy Grenadieréw” [poz. arch. 5]. Sposréd 6 odwierconych nowych otwordw 3
dotycza terenu przeznaczonego pod nowg kwatere. Lokalizacje otwordw i linii przebiegu przekrojow
poprowadzonych przez te otwory ilustruje mapa dokumentacyjna w skali 1: 2 000, zamieszczona w
zatgczniku 7.1 i mapa warunkéw hydrogeologicznych z przekrojami hydrogeologicznymi w zatgczniku
7.5. Przekroje hydrogeologiczne A-A’, B-B' i geotechniczne II-II" i VIII-VIII" najlepiej ilustrujg wyksztat-
cenie litologiczne i zaleganie utworéw czwartorzedu, ktére pozostaty po eksploatacji piasku i osady
karbonu w podtozu planowanej kwatery Ill, stanowig zatgcznik 7.3.

Otwory, ktére wykonano w 1959 roku i w 2002 roku, w granicach obecnego wyrobiska przezna-
czonego pod rozbudowe wskazujg, iz w podiozu pozostata warstwa piaskdéw o nieduzej migzszosci

podscielona utworami karbonu. Jak wynika z profili otworéw: 5, 12, 13, 22, 23 w podiozu zalanego
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wyrobiska zalega: piasek drobny, piasek drobny ze iwirem, piasek $redni. Na obrzezach zalanego
terenu nad piaskami zalegajg nasypy w postaci piasku, gliny, kamieni, tupkéw i piaskowcdéw karbon-
skich. Na zboczach odpady kamienia kopalnianego czyli itowcdw, itotupkdw i piaskowcédw karbon-
skich byty sktadowane w sposdéb przemystowy i moga dochodzi¢ tutaj do 20 m. Lokalnie na piaskach,
w czesci najnizej potozonej, zalega wkiadka 0,3 m namutu w postaci pytu jak w profilu otworu 5.
Migzszos¢ piaskdw zmienia sie od 0,1 m do 4,0 m.

Wokot sktadowiska odpadéw komunalnych wykonano piezometry w latach 1996 i 2005 roku
sie€ piezometrow tacznie 9 o gtebokoéci 35-36,2 m. Piezometry odwiercone poza zasiegiem wyrobisk,
w zwigzku z tym w ich profilach zalega caty profil piaskéw, ktére eksploatowano, od piaskéw drobny,
$rednich do grubych. Szczegétowe profile geologiczne zawierajg karty piezometréw, zamieszczone
w zatgczniku 7.4.

Pod czwartorzedowymi piaskami zalegajg wietrzeliny karbonu w postaci itow i itotupkdw, roz-
poznane na odcinkach o diugosci od 0,9 m do 3 m. Ponizej wietrzeliny zalegajg osady karbonu w po-
staci skaty, gtdwnie powinny to by¢ itotupki czy itowce, podrzednie piaskowce.

W oparciu o geologiczne materiaty archiwalne ustalono profile przypuszczalne projektowanych

otworow, przedstawiony w rozdziale 7.1 i na zatgczniku 9.

4.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podstawowe znaczenie pod wzgledem wodonosnosci majg zalegajagce w podiozu planowanej
kwatery lll, pozostate zawodnione piaszczyste osady czwartorzedu podscielone niezawodnionymi
i gféwnie nieprzepuszczalnymi utworami karbonu.

Teren projektowanych robdt potozony jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Pod-
ziemnych GZWP, zgodnie z Mapg Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych na stan 1.01.2017 r.
przedstawionej na stronie internetowej PSH PIG Warszawa. W rejonie lokalizacji omawianego obsza-
ru sktadowiska odpadéw komunalnych, najblizej wyznaczony jest triasowy GZWP Bytom na pétnoc-
nym zachodzie, na wschodzie czwartorzedowy GZWP 453 — Biskup Bér i na potudniowym wschodzie
triasowy GZWP 452 Chrzandw.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Katowice [poz. arch. 2], ktérej
fragment zamieszczono w zatgczniku 4, teren lokalizacji planowanej kwatery odpadéw komunalnych
potozony jest poza granicami jednostek hydrogeologicznych, obejmujgcych swoim zasiegiem wyste-

powanie w podtozu wod podziemnych o znaczeniu uzytkowym.

Na obszarze pradoliny Biatej Przemszy, czwartorzedowe pietro wodonosne zbudowane jest

gtéwnie z piaskéw réinoziarnistych z wkiadkami zwiréw oraz ze zwiréw z piaskiem. W warunkach
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naturalnych generalnie wyrézniano tu jeden gtéwny poziom wodonosny, podzielony miejscami przez
dwie warstwy utworéw zastoiskowych na dwa lub trzy warstwy wodonoséne.

Pierwotnie, przed rozpoczeciem eksploatacji gérniczej, poziomy wodonosne na terenie odkrywek
piaskéw budowaty:

1. Seria piaskow sktadajgca sie z czystych piaskéw o migzszosci od 4,0 m do 10,0 m, przewaznie
kwarcowych, z wtraceniami zwiréw stanowigca pierwszg warstwe wodono$ng. Migzszosé
zawodnionych piaskdw wynosit 5,0-10,0 m. Wspétczynnik filtracji tej warstwy wynosit $rednio
3,4 x 10 m/s. Aktualnie na przewazajgcym obszarze warstwa ta nie istniej.

2. Seria utwordw zastoiskowych wyksztatcona w postaci ilasto-gliniastej z domieszkg pytéw sta-
nowi warstwe nieprzepuszczalng tam, gdzie zalegaja tylko ity lub warstwe pétprzepuszczalng
tam, gdzie w profilu wystepuja gliny z pytami, o nieciggtym rozprzestrzenieniu. Ich migzszosé
wynosita od 0,2 m do 3,6 m, przy czym miazszos¢ powyzej 2,0 m wystepuje tylko wzdtuz
obecnego koryta Biatej Przemszy. Lokalnie, na utworach ilasto-mutkowych wystepujg sku-
piska wod zawieszonych.

3. Druga seria utwordéw piaszczysto-zwirowych i piaszczystych stanowita druga warstwe wodo-
nosng o migzszosci 9,0-23,0 m (Srednio 22,0 m). Pierwotnie charakteryzowata sie ona zwier-
ciadtem napigtym, stabilizujgcym sie na rzednej zwierciadta warstwy pierwszej warstwy. Ich
wspotczynnik filtracji wynosi érednio 2,11 x 10* m/s.

4. Druga seria utwordw potprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych zbudowana z ilasto-
gliniastych osadow z domieszkg pytdw. Wyscielajg one niemal ciaglym ptaszczem dno i zbo-
cza glebokiej bruzdy erozyjnej bedacej pradoling rzeki Biatej Przemszy.

5. Pod drugg warstwg utwordw niewodonosnych wystepowata warstwa przepuszczalnych i wo-
donosénych zwiréw, ktére lezg bezposrednio na osadach karbonu. Maksymalna migzszos¢ i
ej warstwy wodonos$nej wynosita okoto 4,0 m. Wystepowata ona bezposrednio pod druga
warstwg utworow zastoiskowych, ktére charakteryzowaty sie znacznym, ale nieciggtym roz-
przestrzenieniem. Warstwa charakteryzowata sie zwierciadtem napietym, ktére w warunkach

naturalnych stabilizowato si¢ na rzednych zblizonych do zwierciadta wody warstwy pierwszej.

Maksymalng migzszosc plejstoceriskiego poziomu wodonosnego obserwuje sie w osi doliny ko-
palnej Biatej Przemszy, tj. na potudnie od sktadowiska odpaddw komunalnych, w centrum istniejace;
najwigkszej odkrywki ,,Maczek Bér”. W niektérych rejonach, gdzie warstwy utworéw zastoiskowych
wyklinowujg sie, w przesztosci wystepowat jeden poziom wodonosny o migzszosci do okoto 25,0 m.
W warunkach niezaktéconego rezimu plejstoceriskie poziomy wodonosne byty zasilane gtéwnie przez
bezposrednig infiltracjg opadéw atmosferycznych i drenowane wytacznie przez rzeki Bialg Przemsze
oraz Bobrek. Pierwotne zwierciadto wody podziemnej $cisle nawigzywato do morfologii obszaru doli-

ny. Zalegato ono na poziomie okoto +249,0 m n.p.m. w rejonie Maczek do okoto +248,0 m n.p.m.
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w rejonie Niwki. Wody podziemne sptywaty obustronnie z terendw wyzej potozonych w kierunku
Biatej Przemszy. Generalny sptyw wod odbywat sie ze wschodu na zachdd. Wartosci spadkéw hydrau-
licznych mieécity sie w granicach od 0,001 do 0,05. Podstawe drenazu plejstoceriskiego poziomu
wodonosnego tworzyta rzeka Biata Przemsza. Cze$¢ wod w miejscach kontaktéw hydraulicznych
czwartorzed - gérny karbon, przenikata do piaskowcow karbonu i dalej do wyrobisk kopaln wegla
kamiennego. Obecnie, w warunkach zaktdéconego rezimu woéd podziemnych, dziatalnoscig gtownie
gornictwa odkrywkowego, obserwuje sie zmiane w warunkach infiltracji wody opadowej oraz zmiane
drog krazenia wody w utworach czwartorzedu. Zasilanie utworow czwartorzedu odbywa sie gtéwnie
na drodze infiltracji opaddow atmosferycznych. Warunki infiltracji wod opadowych w obszarze odkry-
wek sg korzystne, ale rownoczesnie bardzo zmienne. Utwory piaszczyste na obszarach okalajgcych
wyrobiska oraz odstoniete w miejscu eksploatacji piaskéw odznaczajg sie dobrg przepuszczalnoscia,
co charakteryzujg wspétczynniki filtracji rzedu 10 * m/s. Jesli zbocza s3 pokryte odpadami kopal-
nianymi i porosniete drzewami infiltracja wod opadowych jest istotnie ograniczona. Mimo znacznego
obnizenia zwierciadfa wody w utworach czwartorzedowych, aktualnie przypuszczalnie niewielka role
w zasilaniu ich odgrywa infiltracja wody Biatej Przemszy, powyiszy fakt nalezy wigza¢ ze znacznym

zakolmatowaniem koryta rzeki.

Mapa hydrogeologiczna z hydroizohipsami (zatacznik 5) pokazuje, iz gtdéwnym centrum drenazu
wod podziemnych w profilu czwartorzedu w rejonie sktadowiska jest kanat Kg Elll oraz rzapie.
W rejonie rzgpia zwierciadto wody w utworach czwartorzedu zalega na rzednej okoto 221,0 m n.p.m.
Zwierciadto wody w kanale waha sie w przedziale 225,0 - 225,9 m n.p.m. Aktualne rzedne zwierciadta
wody podziemnej w obrebie wyrobiska wynoszg srednio okoto 225,0 - 235,0 m n.p.m. Minimalna
migzszos$¢ poziomu wodonosnego wynosi obecnie okoto 1,0-3,5 m. Wartos¢ depresji w rejonie rzgpia
(w centrum wyrobiska gorniczego) wynosi okoto 27,0 m. W miare oddalania sie od kanatu rzedne
zwierciadfa wody podziemnej stopniowo wzrastajg. Zwierciadto wody plejstocenskiego poziomu wo-
donosnego osigga rzedne bliskie 250,06 m n.p.m. w odlegtosci 1000-1300 m na pdtinoc
i potudnie od rzgpia oraz okoto 3000-3500 m w kierunku zachodnim i wschodnim od rzgpia. Kierunek
sptywu wody ulegt zmianie na koncentryczny do rzgpia znajdujacego sie we wschodniej czesci pola

Bor Zachéd. Sredni spadek hydrauliczny wynosi 0,025.

Warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod projektowang kwatere Ill, rozpoznano
podczas wiercen ztozowych majgcych na celu udokumentowanie zasobdw piasku w 1959 roku.
W 2002 roku wykonano 6 otworow, ktére uzupetnity istniejgce rozpoznanie dla opracowania
,,Dokumentacji okreslajacej warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod budowe sktado-
wiska odpadow komunalnych w Sosnowcu w rejonie ulicy Grenadierow” [poz. arch. 5].

Sposréd 6 odwierconych nowych otworéw 3 dotycza terenu przeznaczonego pod nowa kwate-
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re. Lokalizacje otworéw i linii przebiegu przekrojéw hydrogeologicznych, geotechnicznych ilustruje
mapa dokumentacyjna w skali 1: 2 000, zamieszczona w zatgczniku 7.1 i mapa warunkéw hydrogeo-
logicznych z przekrojami hydrogeologicznymi w zataczniku 7.5. Przekroje hydrogeologiczne A-A’ B-B' i
przekroje geotechniczne [II-II" i VII-VIII" najlepiej ilustrujg zawodnienie utworéw czwartorzedu, ktére
pozostaty po eksploatacji piasku i osady karbonu w podtozu planowanego sektora lll, stanowig za-
tacznik 7.3

Otwory, ktore wykonano w 1959 roku i w 2002 roku, w granicach obecnego wyrobiska przezna-
czonego pod rozbudowe wskazujg, iz w podiozu pozostata warstwa przepuszczalnych i zawodnionych
piaskéw o nieduzej migzszosci podscielona utworami karbonu. Wyrobisko obecnie jest zalane na
skutek catkowitej dewastacji przepustu odprowadzajacego wody do centralnego rzgpia kopalni
»Maczki Bér”. Pomiary glebokosci wody w zalewisku ustality, iz najgtebiej to 3,4 m wody, a zwiercia-
dio wody zalega obecnie czyli w 2017 roku na rzednej 229,5 m n.p.m. W luty 2002 roku zwierciadto
wody na okresowym rozlewisku miato rzedng 226,8 m n.p.m.

Jak wynika z profili otworéw: 5, 12, 13, 22, 23 w podtozu zalanego wyrobiska zalegaja przepusz-
czalne: piasek drobny, piasek drobny ze zwirem, piasek sredni. Na obrzezach zalanego terenu nad
piaskami zalegaja nasypy zmiennie przepuszczalne w postaci piasku, gliny, kamieni, tupkow i pia-
skowcow karbonskich. Na zboczach odpady kamienia kopalnianego czyli iftowcéw, itotupkéw i pia-
skowcow karbonskich byty sktadowane w sposéb przemystowy i mogg dochodzi¢ tutaj do 20 m. Lo-
kalnie na piaskach, w czesci najnizej potozonej, zalega wkiadka staboprzepuszczalnego 0,3 m namutu
w postaci pytu jak w profilu otworu 5. Migzszos¢ piaskéw zmienia sie od 0,1 m do 4,0 m. W piaskach
zwierciadto wody jest w fgcznosci hydraulicznej z wodami zalewiska i obnizato sie w kierunku potu-
dniowym, w kierunku gdzie nastepowat i jest nadal prowadzony drenaz wod w profilu utworéw
czwartorzgdu przez CTL Maczki-Bér. Kierunki przeptywu i miejsca pompowania wéd ilustruje mapa
hydrogeologiczna z ,,Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgca warunki hydrogeologiczne,
w zwigzku ze zmiana odwodnienia, w celu wydobywania piasku w odkrywkowym wyrobisku CTL
Maczki-Bér, Sosnowiec-Bér, woj. slaskie” [poz. arch. 7].

Wokot starego miejsca sktadowania odpadéw komunalnych i kwater |, Il oraz projektowanej
kwatery Il istnieja punkty obserwacji wod podziemnych — piezometry, ktérych wykonanie zostafo
udokumentowane w ,,Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych z wykonania sieci monitoringu
czwartorzedowego poziomu woéd podziemnych w rejonie projektowanego sktadowiska odpaddéw
komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw” [poz. arch. 4] w 1996 r. i w ,,Dokumentacji geolo-
gicznej zawierajgcej wyniki prac zwigzanych z rozszerzeniem sieci lokalnego monitoringu wéd pod-
ziemnych” w 2005 r. [poz. arch. 11]. Karty dokumentacyjne piezometréw zamieszczono w zatgczniku
7.4. tacznie odwiercono 9 piezometréw o gtebokosci 35-36,2 m. Piezometry odwiercone poza zasie-

giem wyrobisk, w zwigzku z tym w ich profilach zalega caty profil piaskéw, ktére eksploatowano od
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piaskéw drobny, srednich do grubych. Szczegétowe profile geologiczne i potozenie aktualnie zwier-
ciadta wody w piezometrach ilustrujg karty piezometréw, zamieszczone w zataczniku 7.4.

Pod czwartorzedowymi i zawodnionymi piaskami zalegaja wietrzeliny gliniaste karbonu w po-
staci nieprzepuszczalnych itéw i itotupkdw, rozpoznane na odcinkach o dtugosci od 0,9 m do 3 m.
Ponizej wietrzeliny zalegajg osady karbonu w postaci skaty, gtéwnie powinny to by¢ itotupki czy itow-

ce, podrzednie piaskowce, odwodnione.
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5 OKRESLENIE CELU ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku ,, w sprawie skfa-

dowisk odpadéw” wymagany zakres badan geologicznych dla sktadowisk okresla cel zamierzonych

robot geologicznych, ktére powinny:

1.

rozpoznac budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne terenu planowanego sktadowiska
odpadow i jego otoczenia na podstawie co najmnie] pieciu otworéw badawczych, o gteboko-
$ci wystarczajgcej do zbadania warstwy wodonosnej i warstwy izolujacej, z tym ze minimalna
ilos¢ rdzeniowanych otworéw badawczych powinna wynosi¢ jeden otwér na 1 ha badanego
terenu,

laboratoryjnego oznaczenia wspétczynnika filtracji k z kazdej warstwy stanowigcej wydziele-
nie litologiczne w oparciu o analizy uziarnienia popranych prébek gruntéw piaszczystych,
przeprowadzi¢ obserwacje hydrogeologiczne oraz wykonanie polowych pomiaréw wspoi-
czynnika filtracji k w kazdym otworze badawczym,

zbadac przestrzenng budowe gérotworu w obszarze planowanego skfadowiska odpaddéw
i jego otoczenia za pomocg metod geofizycznych, w szczegdlnosci metody elektrooporowe;j
lub metody sejsmiczne]j,

ustali¢ pojemnosci sorpcyjna gruntow,

dodatkowo pozwoli¢ na uzyskanie danych hydrogeologicznych z wiercen i kartowania hydro-
geologicznego dla zaprojektowania skutecznego odwodnienia terenu pod planowang inwe-

stycje czyli budowe nowej kwatery lIl.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,w sprawie doku-

mentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” (Dz. U. z 15 grudnia 2016 roku,

poz. 2033) wymagania dotyczgce sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla planowa-

nej inwestycji okreslajg cel zamierzonych prac, ktére obejmujg réwniez:

1.

podanie informacji o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania i o
kategorii geotechnicznej przedsiewziecia;

przedstawienie opisu budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii
i genezy warstw oraz proceséw geodynamicznych, w szczegolnosci wietrzenia, deformacji fil-
tracyjnych, pefzania, pecznienia, osiadania zapadowego i procesow antropogenicznych;

opisu wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat;

opisu ioceny warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognozg wptywu projektowane;

inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne;
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10. podania informacji o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktére mogg byé wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakosci

11. oceng szczelnosci powierzchni kontaktu z podtozem miejsca sktadowania odpadéw, o ktérym
mowa w przepisach o odpadach lub w przepisach o odpadach wydobywczych;

12. ocene zagrozenia dla srodowiska powodowanego przez projektowang inwestycje;

13. okreslenie propozycji metod ksztattowania wtasciwosci gruntéw majacych zastosowanie w
wystepujgcych warunkach geologiczno-inzynierskich;

14. okreslenie rodzaju, charakteru i stopnia zagrozen dla srodowiska na etapie realizacji projek-
towanej inwestycji, jej eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;

15. oceng warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie realizacji projektowanej inwestycji, jej
eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;

16. ustalenie przydatnosci gruntow naturalnych iantropogenicznych wystepujgcych w rejonie
projektowanej inwestycji do jej budowy;

17. oceng mozliwosci wykonania projektowanej inwestycji, w tym zalecenia dotyczace ograni-
czenia jej rozmiarow;

18. okreslenie zakresu monitoringu wéd podziemnych oraz statecznosci zboczy w rejonie miejsca
skitadowania odpaddw, oktorym mowa w przepisach o odpadach lub w przepisach
o odpadach wydobyweczych, na etapie realizacji projektowanej inwestycji, jej eksploatacji i po
jej zakonczeniu;

19. wskazan dotyczgcych prowadzenia prac rekultywacyjnych w zwiazku z zakonczeniem lub cze-
$ciowym zakonczeniem sktadowania odpaddw, o ktérym mowa w przepisach o odpadach lub

w przepisach o odpadach wydobywczych.

Ze wzgledu na specyficzne warunki terenowe, panujace w miejscu planowanej lokalizacji kwa-
tery Ill, czyli zalanie terenu i zadrzewienie skarp, musi nastgpi¢ zmiana sposobu osiagniecia celéw
niektorych planowanych robot geologicznych czyli rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw

hydrogeologicznych wierceniami rdzeniowanymi i polowe badanie wspdtczynnika filtracji w otworze.

Poniewaz miejsce planowanych wiercen to wyrobisko po eksploatacji piasku, wypetnione wo-
dami ze sptywu powierzchniowego i odptywu gruntowego, wiercenia 6 otworow beda wykonane
z pomostu plywajgcego, ktory nie utrzyma ciezkiego sprzetu do wiercen rdzeniowanych. Zamiast
wiercen rdzeniowanych proponuje si¢ wiercenia rurowane, ktére umozliwia pobdér probek w takiej
postaci, iz z nich bedzie mozna pobrac prébki gruntéw o nienaruszonej strukturze do dalszych badan
wodoprzepuszczalnosci. Podobnie na skarpach zadrzewionych nie bedzie mozna uzy¢ sprzetu do

wiertniczego do wiercen rdzeniowanych, wiercenia muszg by¢ wykonane recznie.
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Z tego samego powodu nie bedzie mozna wykona¢ polowych pomiarow wspoétczynnika filtracji
k w otworach, albowiem takie badanie mozna wykonaé przez pompowanie, co wymaga filtrowania
otworow, a wiec wiercenia o duzej Srednicy, sprzetem ktéry nie utrzyma pomost ptywajacy. Zamiast
wykonania pompowania w otworach badawczych proponuje sie wykonanie pompowania pomiaro-
wego w istniejgcych piezometrach, w sgsiedztwie planowanych wiercen.

Celem projektowanych prac geofizycznych jest rozpoznanie liniowe ciggte i przestrzenne budo-

wy geologicznej i warunkdéw hydrogeologicznych badanego terenu do gtebokosci 40 — 50 m.

6 MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLOGICZNYCH

6.1 ILOSC, LOKALIZACJA, GEEBOKOSCI | GEOLOGICZNE PROFILE PRZYPUSZ-
CZALNE PROJEKTOWANYCH OTWOROW

Dla zrealizowania postawionego zadania geologicznego projektuje sie wykonanie
10 otwordéw badawczych do gtebokosci 4,0-6,0 m kazdy lub do stropu gruntéw skalistych. Otwory
zlokalizowano w obrysie projektowanej kwatery lll i naniesiono na mape sytuacyjno-wysokosciowa,
ktéra sporzadzono dla niniejszego projektu. Lokalizacje punktéw badawczych ustalono na podstawie
dotychczasowego rozpoznania w porozumieniu ze Zleceniodawcy prac. Planowane otwory, fgcznie
z badaniami laboratoryjnymi gruntéw i wody gruntowej stanowi¢ beda materiat wystarczajacy dla
wiasciwego zaprojektowania inwestycji.

Lokalizacje projektowanych otwordw 1-10 przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej,
bedacej zatgcznikiem 8. Przypuszczalne profile geologiczne projektowanych otworéw sporzadzono na
podstawie materiatéw archiwalnych.

Profil przypuszczalny projektowanych otwordw 1, 2, 8, 10

0,0 - 4,0m - nasyp-—fragmenty zlasowanego tupka ilastego i tupka piaszczystego karbonu
40 - 6,0m - piasek drobny

Profil przypuszczalny projektowanych otwordw 3,4, 5

0,0 - 1,3m - nasyp - piasek sredni + kamienie
1,3 - 2,0m - namut-pyt
20 - 4,0m - piasek drobny - czwartorzed

40 - 6,0m -wietrzelina gliniasta (itotupek) - karbon

Profil przypuszczalny projektowanych otworéw 6, 7, 9

0,0 - 4,0m - piasekdrobny - czwartorzed
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40 - 60m - it -karbon

Projekty geologiczno-techniczne otwordw zamieszczono w zatgczniku 9.1-9.3.

6.2 PRACE TERENOWE

6.2.1 PRACE GEODEZYINE

Wspbtrzedne punktéw wiercen nalezy wyznaczy¢ za pomoca systemu geodezyjnego GNSS lub
za pomocg tradycyjnych pomiaréw tachimetrycznych w nawigzaniu do parnstwowej osnowy geode-
zyjnej. Rzedne wykonanych otwordéw nalezy okresli¢ za pomocg niwelacji geometrycznej (niwelator),
trygonometrycznej (tachimetr) lub za pomoca systemu GNSS w nawigzaniu do paristwowej osnowy
geodezyjnej. Wyniki pomiaréw beda podane z doktadnoscig dla wspétrzednych ptaskich co najmniej
0,3 m, dla wysokosci z doktadnoscig co najmniej 0,1 m. Wynikiem pomiaréw bedzie sprawozdanie
z pomiaréw geodezyjnych sporzadzone przez geodete lub przeszkolonego geologa dozorujgcego

wiercenia.

6.2.2 ROBOTY WIERTNICZE | WSKAZOWKI DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

Przewiduje si¢ do wykonania 10 otwordw, w tym 6 otwordw w czesci zalanej, przeznaczonego
pod kwatere lll do gtebokosci okoto 4,0-6,0 m, ponizej dna zalewiska.

Trzy otwory o numerach 1, 2, 10 bedg wykonane na zadrzewionej skarpie, otwoér 8 na skarpie.
Warunki terenowe miejsc lokalizacji tych otworéw uniemozliwiajg dojazd wiertnicy mechaniczne;j,
w zwigzku z tym odwiercone zostang zestawem recznym lub jesli bedzie to mozliwe przenosnym
urzgdzeniem wiertniczym ZSW-15. Ostateczna gtebokos$¢ tych otworéw bedzie uzalezniona od po-
stepu wiercenia, wstepnie planuje sie wiercenia do gtebokosci 4,0-6,0 m.

Prace wiertnicze czyli otwory: 3, 4, 5, 6, 7, 9, w czesci zalanej, zostang wykonane sprzetem

i osprzetem firmy ,Grunt” Opole wraz z transportem zewnetrznym.

Zestaw wiertniczy do wiercenia na wodzie sktad sie z: pontonu wiertniczego w formie kata-
maranu o dwdch komorach ptywakowych, wypornosciowych, o wymiarach 5,0 m (dtugosé) x 1,0 m
(szerokosc) x 0,5 m (wysoko$c), o facznej wypornosci okoto 5 ton. Porusza sie przy pomocy todzi
0 napedzie motorowym, ktdra jg holuje, ale réwniez posiada swoj wtasny naped. Wymiary poktadu:
standardowo 4,0 x 5,0 m, z mozliwoscig regulacji szerokosci od 2,8 m do 5,5 m. Na poktadzie zamon-

towany zostat reczny zestaw wiertniczy, ktorym mozna prowadzi¢ wiercenia w érednicach rur okfa-
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dzinowych 6 — 7 5/8 cala do gtebokosci 20,0 m ponizej poziomu dna, opuszczanych poprzez otwér w
$rodku poktadu o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Ponton — platforma wiertnicza wyposazona jest w dodat-
kowy sprzet w todi asekuracyjng stuzgcej réwniez do dowozenia osprzetu wiertniczego i ludzi na
ponton (rury, zerdzie wiertnicze). Obie jednostki ptywajace, w razie potrzeby wyposazone sg w mon-
towany naped silnikowy.

Podczas wiercen ponton bedzie zakotwiczony do dna zalewiska kotwicami bedgcymi na wy-
posazeniu jednostki. Wiercenia wykonywane beda systemem recznym osprzetem wiertniczym,
w sktad ktérego wchodza: rury ostonowe w odcinkach 1 =2 m o $rednicy 6’ —7 5/8”, $wider rurowy
okretny ¢ 5'/,” i Swider rurowy udarowy ¢ 5'/;” oraz narzedzia pomocnicze: $ciski do rur, zerdzie itp.
Pierwsza warstwa wodonosna zostanie zamknieta rurami.

Otwory 1, 2, 8, 10 projektowane poza zalewiskiem - zbiornikiem wodnym, zlokalizowane s3
w gestym lesie i mozliwe sg do wykonania jedynie przy uzyciu zestawu recznego Eijkelkamp, $wi-
drem okienkowym o $rednicy 100 i 70 mm lub przenosnym urzadzeniem wiertniczym ZSW-15, $wi-
drem spiralnym o $rednicy 90 mm.

Otwory wiertnicze zostang zlikwidowane zaraz po wykonaniu, urobkiem z zachowaniem kolej-
nosci przewiercanych warstw. W podtozu bedzie nawiercona jedna warstwa wodonoéna w piaskach
czwartorzedowych, ktora bedzie zamknieta w rurach ze wzgledu na technike wiercenia, natomiast

osady ilaste karbonu nie beda zawiera¢ wod podziemnych.

6.2.3 BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTOW

W trakcie wykonywania wiercen prowadzone bedg pomiary, obserwacje i badania makrosko-
powe przewiercanych gruntéw. Badania makroskopowe bedg obejmowaty okreslenie: rodzaju, stanu,
wilgotnosci, barwy i zawartosci weglanu wapnia gruntéw. Zostang przeprowadzone zgodnie z PN-
74/B-04-452, PN-88/B-04481 i PN-EN ISO 14689-1. Oznaczenie rodzaju gruntéw bedzie obejmowato
wedtug PN-88/B-04481:

- okreslenie rodzaju gruntdow niespoistych,
- okreslenie rodzaju gruntow spoistych.
W zaleznosci od potrzeb ustalony rodzaj gruntéw zostanie uzupetniony opisem przewarstwien i do-

mieszek oraz wstepnie zostanie okreslona zawartos¢ czesci organicznych.

6.2.4 OBSERWACIE HYDROGEOLOGICZNE

Pomiary zwierciadta wody podziemnej prowadzone bedg we wszystkich otworach badawczych.

Wody podziemne (gruntowe) nawiercone w otworach i wody w zalewisku powinny by¢ w kontakcie
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hydraulicznym. Po dotarciu do warstwy wodonosnej zostanie doktadnie okreélony poziom zwiercia-

dta wody podziemnej, jego gtebokosé¢ od powierzchni terenu.

6.2.5 POBIERANIE PROBEK GRUNTOW

W czasie prac wiertniczych planuje sie pobér nastepujacych prébek:
- probki gruntu do badarn laboratoryjnych:
- o0 naturalnym uziarnieniu (NU) do skrzynek, z kazdej wyrdzniajacej sie litologicznie war-
stwy, nie rzadziej niz, co 1,0 m
- o naturalnej wilgotnosci (NW) ze wszystkich charakterystycznych gruntéw z catego profi-
lu,colm,
- 0 nienaruszonej strukturze z $widra rurowego,
- probki wod podziemnych:
- celem okreslenia agresywnosci wzgledem betonu -2 prébki.
Wszystkie pobrane prébki kwalifikuja sie jako prébki czasowego przechowywania, ktére po za-
twierdzeniu Dokumentacji mogg by¢ zlikwidowane w miejscu ich sktadowania.
Nalezy stosowac kategorie pobierania préb B i C wedtug EN ISO 22475-1, odpowiednio dla
wymagan klasy jakosci probek.
Grunty — przewiduje sie pobranie prébek kategorii B i C;
- kategoria C — probki gruntéw sypkich o naturalnym uziarnieniu (NU),
- kategoria B — prébki gruntdw spoistych i sypkich o naturalnej wilgotnosci (NW),
Probki gruntu kategorii B lub C (do oznaczenia cech fizycznych gruntu) pobierane bedg z
kazdej litologicznie odmiennej warstwy, lecz nie rzadziej ni¢ co 1m.
Prébki gruntéw nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i zniszczeniem oraz przetransportowac
do laboratorium, w jak najkrétszym czasie po odwierceniu, nie narazajac ich na wstrzasy i uszkodze-

nia mechaniczne. Masa pojedynczej probki to ok. 0,5 kg.

6.2.6 POBOR PROBEK WODY PODZIEMNEJ ORAZ WODY W ZALEWISKU

Projektuje sig pobranie 1 prébki wody z nawierconych piaskdw czwartorzedowych, a wiec wody

podziemnej i 1 probki wody z zalewiska do badan na agresywnosc.

6.2.7 BADANIA POLOWE WSPOLCZYNNIKA FILTRACHI

Ze wzgledu na niemozliwos¢ techniczng wykonania badania polowego wspoéiczynnika filtracji

w otworach badawczych, projektuje sie¢ wykonanie pompowania pomiarowego w piezometrach
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nr P-Vl i P-X. Pompowanie bedzie prowadzone przez okres maksymalnie 4 h, przy zatozonej statej
wydajnosci z jednoczesnych pomiarach czasu obnizania sie zwierciadta wody lub pomiarach czasu
wzniosu zwierciadta wody do poziomu statycznego po zakoriczeniu pompowania ze stata wydajno-
$cig. Wyniki prébnych pompowan zostang przedstawione w formie wykreséw wraz z ich interpretacja
oraz przeliczeniami weditug metody przyblizenia logarytmicznego Theisa — Jacoba dotyczacego do-
ptywu w warunkach nieustalonych, szczegétowo w Dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowa-
nej inwestycji, natomiast w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej beda przedstawione wielkosci

obliczonych wspoétczynnikow filtracji k.

6.2.8 KARTOWANIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

W trakcie prac wiertniczych, na badanym terenie, planuje sie wykonanie kartowanie geologicz-
no-inzynierskie w pasie do 100 m wokét planowanej kwatery Ill. W oparciu o wyniki wiercer, ob-
serwacji i pomiaréw terenowych sporzadzona zostanie mapa warunkdow geologiczno-
inzynierskich. Podczas kartowania nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na wystepowanie zrédet, wysie-

kow, nieszczelnej kanalizacji itp., nachylenie zboczy, szate roélinng i jej uksztattowanie.

6.2.9 BADANIA GEOFIZYCZNE

W celu realizacji postawionego zadania projektuje sie metode inwersyjnego obrazowania oporu
(electrical resistivity imaging (ERI), electrical resistivity tomography (ERT)).

Obrazowanie elektrooporowe jest metodg opartg na kombinacji sondowan i profilowan elek-
trooporowych. Dzieki temu obserwowane zmiany opornosci w kierunku wertykalnym i horyzontal-
nym sg jakosciowo podobne.

Metodyka badar polowych polega na tym, iz wzdtuz wyznaczonego profilu rozmieszcza sie od-
powiednig ilos¢ elektrod w rownych odstepach. Elektrody te potgczone sg z wielozylowym kablem,
a ten z kolei biegnie do jednostki centralnej. Jednostka centralna sktada sie z miernika geoelektrycz-
nego (umozliwia cyfrowg rejestracje pomiarow) i selektora elektrod. Selektor elektrod odpowiedzial-
ny jest za automatyczne podigczenie do miernika czterech sposréd wszystkich elektrod w dowolnej
kombinacji dla kazdego pomiaru.

Przed pomiarami polowymi do jednostki sterujacej wprowadzany jest proponowany schemat
badan obejmujgcy uktad pomiarowy oraz rozstaw elektrod. W rezultacie prowadzonych pomiaréw
otrzymujemy wartosci opornosci pozornej. Wartosci te odpowiadajg okre$lonemu miejscu oraz gte-
bokosci w osrodku geologicznym, co zostato uzyskane na podstawie lokalizacji oraz geometrii ,,chwi-

lowych” ukfadéw pomiarowych. Uzyskane dane podlegajg przetworzeniu oraz interpretacji ilosciowej
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oraz jakosciowe;j.

Przed przystgpieniem do pomiaréw elektrooporowych, zostanie wytyczony metodami geode-
zyjnymi obszar badan (linie oraz punkty pomiarowe). Dla potrzeb poprawnej lokalizacji punktéw oraz
linii pomiarowych zostanie wytyczona i zastabilizowana linia bazowo — pomiarowa, stuzaca jako
punkt odniesienia w dalszych etapach prac geodezyjnych.

Prace geodezyjne bedg prowadzone w metodzie uktadu domiaréw prostokatnych oraz po przez
niwelacje wytyczonych punktéw pomiarowych.

Projektowane pomiary elektrooporowe majace na celu rozpoznanie budowy geologicznej przewi-
dziano jako wykonanie okoto 8-12 profili badawczych o dtugosci od 275 do ponad 500 m, przy zasto-
sowaniu 5 m rozstawu elektrod MN.

W skfad prac kameralnych wchodzi¢ bedzie przetwarzanie danych pomiarowych, ich analiza
oraz interpretacja. Pierwszym etapem jest przetwarzanie surowych danych elektrooporowych i wy-
generowanie przy zastosowaniu poprawki topograficznej, przekrojéow elektrooporowych odpowiada-
jacych poszczegolnym profilom badawczym. Drugim etapem jest odpowiednia interpretacja oparta
na korelacji uzyskanych danych geologicznych, wiertniczych, hydrogeologicznych oraz morfologicz-
nych. Trzecim etapem jest wykonanie stosownej dokumentacji oraz zatgcznikéw graficznych umozli-
wiajgcych rozpoznanie poszczegdlnej budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych do Do-

kumentacji hydrogeologicznej.

6.2.10 SPOSOB | TERMIN LIKWIDACJI OTWOROW

Po wykonaniu pomiarow i poborze prébek gruntow otwory zostana zlikwidowane, przez wycia-
gniecie rur ostonowych, zasypanie otworu urobkiem zgodnie z litologia przewiercanych warstw grun-
tu z ubiciem. Decyzje o zakoriczeniu wiercenia podejmuje geolog dozorujgcy prace terenowe w poro-
zumieniu z Dokumentatorem i z Inwestorem. Likwidacja zostanie wykonana w dniu zakoniczenia

wszystkich prac na otworze pod dozorem uprawnionego geologa.

6.2.11 BADANIA LABORATORYJNE

Witasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw:

- analiza makroskopowa (m.in. okreslenie rodzaju gruntu, stanu, wilgotnosci, barwy, zawartosci
weglanu wapnia) - dla kazdej przekazanej do laboratorium prébki gruntu,

- wilgotnos¢ naturalna (W,) — 30 prébek,

- granice konsystencji (wci we) — 5 prdbek,

- analiza granulometryczna (S), oraz na jej podstawie wspétczynnik filtracji k z zastosowaniem wzo-

ru ,amerykanskiego” — 10 prébek,
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- zawartosc czgsci organicznych (lom), w przypadku nawiercenia gruntéw organicznych — 5 prébek,
- wskainik piaskowy,

- badania pojemnosci sorpcyjnej gruntéw spoistych — 5 prébek.

Ostatecznie ilos¢ badan laboratoryjnych gruntéw moze ulec zmianie w zaleznosci od stwierdzonych

warunkow gruntowych.

Analiza fizyko-chemiczna wody gruntowej celem okreslenia jej agresywnosci wzgledem betonu
zgodnie z PN-80/B-01800 — 2 prébki
W przypadku koniecznosci, moiliwe jest zwiekszenie zakresu badan laboratoryjnych
w trakcie postgpu prac. Ograniczenie zakresu badari laboratoryjnych gruntéw mozliwe jest jedynie w
przypadku stwierdzonych korzystnych warunkéw gruntowych.

Nie przewiduje sig przekazywania prébek geologicznych wraz z wykazem przewidywanych iloéci,
wielkosci i rodzaju prébek przewidzianych do badan powodujgcych catkowite zniszczenie prébek
geologicznych Panstwowej Stuibie Geologicznej poniewaz projektowane roboty geologiczne nie
obejmuja: o

- poszukiwania lub rozpoznawania zt6z kopalin, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 i 2 Prawa geolo-

gicznego i gorniczego,

- poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla,

- wykonania otworéw wiertniczych stuzacych rozpoznaniu budowy gtebokiego podtoza,

- wykonania regionalnych badar budowy geologicznej kraju,

- okreslania warunkéw hydrogeologicznych oraz geologiczno-inzynierskich dla potrzeb: podziem-

nego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego sktadowania odpadéw lub pod-

ziemnego sktadowania dwutlenku wegla.

6.2.12 DOZOR GEOLOGICZNY
Prace i badania terenowe beda przeprowadzone pod dozorem pracownikdéw, posiadajgcych
wymagane przepisami kwalifikacje.
Do obowigzkow dozoru nalezy w szczegélnosci:
- wytyczenie i niwelacja otwordow badawczych,
- oprobowanie i profilowanie otwordw badawczych,
- wykonanie pomiaréw hydrogeologicznych,
- kartowanie geologiczno-inzynierskie,
- korygowanie zakresu badari w granicach okreslonych w niniejszym projekcie,

- sporzgdzenie dokumentacji z badan terenowych.

27

EKO-EKSPERT Sp. z .o, Katowice



Projekt robot geclogicznych - rozbudowa skiadowiska odpaddéw komunalnych w Sosnowcu

7. OKRESLENIE FORMY DOKUMENTACH WYNIKOWE) ROBOT GEOLOGICZNYCH

Wyniki zaprojektowanych wiercen i badan zostang opracowane w Dokumentacji geologicz-
no-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskich dla potrzeby sktadowania odpadéw
na powierzchni. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” (Dz. U. z 15 grud-
nia 2016 roku, poz. 2033). Dokumentacja sktada¢ sie bedzie z czesci tekstowej i graficznej. Symbole

gruntéw nalezy stosowac wedtug PN-86/B-02380 i EN ISO.

8. HARMONOGRAM WYKONANIA ROBOT

1. Niniejszy Projekt zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Sosnowiec,
w terminie do 1 tygodnia od uzyskania akceptacji Inwestora.

2. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajécej Projekt robot geologicznych Wykonawca wiercen i robot
geologicznych dokona zgtoszenia robdt geologicznych w Urzedzie Miasta w Sosnowcu,
w Urzedzie Marszatkowskim, co najmniej 2 tygodnie wczesniej.

3. Prace i roboty terenowe : wytyczenie i zaniwelowanie punktéw lokalizacji wiercen, wiercenia
i roboty geologiczne otwordw badawczych pod nadzorem uprawnionych geologdw, pobranie
probek waéd i gruntéw, przekazanie probek do badan laboratoryjnych, likwidacja otworéw
badawczych — okoto 2 tygodnie.

4. Zostang wykonane laboratoryjne badania makroskopowe gruntéw oraz badania wéd grun-
towych (podziemnych) i gruntéw w czasie do 10 dni od dnia ich dostarczenia.

5. Po zakonczeniu badan laboratoryjnych, uprawniony geolog sporzadzi Dokumentacje geolo-
giczno-inzynierska w przeciggu 5 tygodni, ktdra bedzie przedstawiona do zatwierdzenia Pre-

zydentowi Miasta Sosnowiec.

9. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACY]-
NYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY
SRODOWISKA

Niebezpieczenstwa wynikajace z zakresu wykonywanych prac na wodzie
1.  Uderzenie, przygniecenie zetkniecie z ostrymi przedmiotami krawedziami, urazy korczyn, kre-

gostupa — przy transporcie i zatadunku recznym na obiekcie wiertniczym.
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Upadek z wysokosci, uderzenie spadajacego narzedzia — zwigzane z montazem zestawu wiert-
niczego lekkiego.

Uderzenie, przechwycenie — zwigzane z zapuszczaniem i podnoszeniem przewodu wiertniczego
Upadek z wysokosci, uderzenie, przechwycenie — przy procesie wiercenia otworu.

Skaleczenie, uderzenie, przechwycenie — zwigzane z rurowaniem otworu.

Upadek z wysokosci, poslizgniecie, upadek do wody, dryf pontonu — zwigzane z wykonywaniem

prac wiertniczych na pontonie roboczym.

Srodki zapobiegawcze zidentyfikowanym zagrozeniom

1.

Wykonywanie zatadunku cigzkich elementéw zespotowo bez przekraczania dopuszczalnych
obcigzen ustalonych przepisami. Uzywania odziezy i obuwia ochronnego, rekawic roboczych.
Stosowanie kaskow oraz szelek i lin do prac na wysokoéci, montaz zestawu. Mocowanie
osprzetu wiertniczego w sposéb wykluczajgcych ich upadek.

Uzywanie sprawnych narzedzi oraz sprawnego hamulca recznego windy, kontrola zapuszcza-
nych narzedzi i przewodu wiertniczego.

Uzywanie sprawnych narzedzi i osprzetu do wiercenia otworu. Kontrola lin i potgczen gwinto-
wych. Konserwacja elementéw ruchomych podczas wiercen.

Kontrola potgczen gwintowych rur. Kontrola lin i wielokrgzka. Stosowanie szelek i lin do prac na
wysokosci.

Wyposazenie pracownikow w kamizelki ratunkowe, obuwie ochronne z gumowa podeszwa.
Wyposazenie pontonu roboczego w koto ratunkowe, zamocowanie relingdw na brzegach pon-

tonu.

Opis bezpiecznego wykonywania pracy

Prace geologiczne wykonywac bedg osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, przeszkolone
pod wzgledem przepiséw BHP oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie jak réwniez prze-
szkolenie przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Prace terenowe bedg wykonywane tylko w ciggu dnia.

Prace wiertnicze prowadzone beda o zasady techniki i technologii wykonywania tego typu ro-
bot.

Otwory zostang zlikwidowane wydobytym urobkiem.

W zwigzku z projektowanym sposobem prowadzenia rozpoznania budowy geologicznej i wa-

runkdw hydrogeologicznych, zestawem recznym, zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi

wod zalewiska jest minimalne. Jedynym Zrédtem zanieczyszczenia moze by¢ silnik uzyty do porusza-

nia si¢ pontonu. W celu uniknigcia zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska produktami ropopo-
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chodnymi uzywane urzadzenie winny by¢ w doskonatym stanie technicznym, potwierdzonym wyko-
nanym bezposrednio przed rozpoczeciem robhdét przegladem technicznym.

W przypadku wystapienia wyciekéw nalezy:
= niezwtocznie wytgczyc silni,

. zlokalizowad i zabezpieczy¢ miejsce wycieku,

. zanieczyszczona wode pobrac¢ do szczelnego pojemnika i przekazac¢ do utylizacji w wyspecjali-
zowanym zakfadzie.

Prace wiertnicze moga spowodowac rowniez zagrozenia dla bezpieczenstwa powszechnego, dlatego

dla wyeliminowania potencjalnych zagrozen nalezy podjac nastepujace kroki:

= w wypadku stwierdzenia przebiegu linii energetycznych napowietrznych nalezy odsungc sie na
odlegtosc trzech wysokosci wiezy wiertniczej,

= teren prac winien by¢ niedostepny dla oséb postronnych,

= do prowadzenia wiercen i badan nalezy uzywac tylko sprzetu sprawnego technicznie,

= podczas wiercen nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Bezpieczne prowadzenie robdt w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa po-
wszechnego oraz unikniecia mozliwosci powstania zwigzanych z tym zagrozen wymagac bedzie sto-
sowania ustalen okredlonych w paragrafie 12, pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., poz. 961) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, pro-
wadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pozarowego w zaktadach gérniczych wydoby-

wajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

10. PODSUMOWANIE

1. Niniejszy Projekt robdt geologicznych opracowano dla Inwestora - Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0., 41-216 Sosnowiec, ulica Grenadieréw 21.

2. Roboty geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, zwigzane s3 z planowana bu-
dowg kwatery |l sktadowiska odpaddw komunalnych w Sosnowcu.

3. Projektowane roboty i prace majg rozpoznac budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne
i warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby sktadowania odpaddw na powierzchni.

4. Dla zrealizowania postawionego zadania geologicznego projektuje sie wykonanie wiercer 10
otwordéw o giebokosci okoto 4,0-6,0 m, w ktérych zostang przeprowadzone pomiary hydrogeo-
logicznych i pobdr prébek gruntéw do badar laboratoryjnych, pobér wéd podziemnych do ba-
dan, kartowanie geologiczno-inzynierskie, pomiary geofizyczne.

5. Podczas prowadzenia projektowanych prac badawczych nie przewiduje sie powstania szkdd

30

EKO-EKSPERT 5p. 2 0.0., Katowice



Projekt rabdt geologicznych - rozbutdowa skiadowisks odpaddw komunalnych w Sosnowcu

10.

i zagrozen dla srodowiska.

Zrealizowane zgodnie z tym Projektem roboty geologiczne winny byé podsumowane koricowa
Dokumentacjg geologiczno-inzynierska na potrzeby sktadowania odpadéw na powierzchni.
Zgodnie z art. 81 pkt 12 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”, ten, kto uzyskat decyzje o za-
twierdzeniu Projektu robét geologicznych, zgtasza zamiar ich rozpoczecia wtasciwemu orga-
nowi administracji geologicznej oraz wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Zgtosze-
nia dokonuje sie na pismie, najpdiniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpo-
czecia roboét geologicznych.

Zamiar poboru prébek pobieranych w wyniku robét geologicznych nalezy zgtosi¢ do wiasciwego
organu administracji geologicznej oraz Paristwowej Stuzby Geologicznej w terminie 7 dni przed
przystapieniem do prac zgodnie z art. 81 pkt. 3 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”.
Whnioskuije sie o wydanie decyzji z waznoscig na okres 2 lat.

Niniejszy Projekt w 2 egzemplarzach zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Prezydentowi

Miasta Sosnowiec, ktorego reprezentuje Geolog Powiatowy.

31

EKO-EKSPERT Sp. 2 0.0., Katowice



